
> AE 2990 AFS
CB/SSB Mobilfunkgerät

Das erste zugelassene CB-SSB Handsprechfunkgerät.
SSB ermöglicht eine etwa doppelte Reichweite im 
Vergleich zu FM.

Ausstattung:
Multi Channel Funkgerät:
� Deutschland: 80 Kanäle FM (4 W); 40 Kanäle AM 1 W und SSB 4 W
� EU: 40 Kanäle AM 1 W; 40 Kanäle FM/SSB 4 W
� E: 40 Kanäle  AM/FM/SSB 4 W
� PL: 40 Kanäle AM/FM/SSB 4 W "0" Raster
� UK: U1 - 1 to 40; U2 - 1 to 40
� Hi/Low Power schaltbar oder wählbar: Im Low Power Modus kann 
 die Batterielaufzeit signifi kant verlängert werden
� Kanal 9/19
� Lock: Mit der Lock Funktion können alle Tasten gesperrt werden
� SQ Einstellung: passt die Squelch Einstellung an (gespeichert auf 
 dem Balkendiagramm)
� RF-Gain: optimiert das eingehende Signal
� Batteriefach: Aufsteckbatteriefach für 9 "AA" Batterien
 (nicht im Lieferumfang)
� Entspricht der Europäischen Norm EN 300 433-2 und EN 300 135-2
� Für lizensierte Amateurfunker auf Amateurfunkfrequenzen umrüstbar
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� Art.-Nr.: 10190

Optionales Zubehör
� Mobilset
Stromversorgungsadapter mit Zig.-Anzünder-Stecker, 
der anstelle des Akkublocks angeschlossen wird und 
externen Antennenanschluss, Art.-Nr.: 10108

� Standlader
Automatischer Standlader  (3 verschiedene Lademodi wählbar)
Art.-Nr.: 10106

� Steckerlader
Art.-Nr.: 10104

� 12 V Zigarettenanzünderladekabel
Stromversorgungskabel mit 2 A Sicherung und LED Kontrollleuchte, 
Länge: 2,30 m, Art.-Nr.:  7575

� Ersatz Batteriefach
für 9 AA NiCd Batterien mit  kombiniertem Anschluss 
für Stromversorgung und Ladefunktion,  Art.Nr.: 10103


